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113 年公務人員高等考試三級考試試題 

類  科：土木工程 

科  目：鋼筋混凝土學與設計 

考試時間：2 小時 

李桀老師 
 
一、依現行建築物混凝土結構設計規範之第 19 章內容所示，與混凝土耐久性要求之相關規定中

有詳列混凝土之暴露環境分類與分級，試就鋼筋之腐蝕防護類別進行說明，並詳述其混凝土品質

要求規定。（25 分） 
 
《考題難易》：★★★★★ 

《解題關鍵》：

所以考生不用過於擔心。 

了。 

【擬答】： 
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二、有一淨跨徑為 8 m 之簡支梁且其斷面為矩形，斷面寬度為 40 cm，梁斷面有效深度為 54 cm，其

所承受之設計載重為 15 tf/m（僅考慮靜載及活載之作用且均勻分布於梁上），該梁之拉力筋配置

為 5-D32 並連續伸入支承。若混凝土之規定抗壓強度為 350 kgf/cm2，試問該梁之設計剪力最大

值及須配置剪力筋之範圍為何？（25 分） 
 
《考題難易》：★★ 

《命中特區》： 班講義         。 

 。 

【擬答】： 

計算設計剪力   

     (      )      (  ) 
 

需配置剪力筋之範圍 
 

 
    

 

 
(    )(    √         )      (   ) 

         

                          (  ) 

需配置剪力筋之範圍              ( ) 

兩端端點自由端往梁中央前進      ( )之範圍內要配置剪力筋 
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三、一樓板系統其板厚為 20 cm，梁淨跨度為 8 m，梁與梁之淨間距為 1 m， 

     梁腹寬度為 40 cm，梁斷面有效深度為 50 cm（假設為單層配置）。若鋼 

    筋規定降伏強度為 5,600 kgf/cm2 而混凝土規定抗壓強度為 280 kgf/cm2，在正彎矩之設計值 Mu 

為 80 tf-m 的條件下，試求正彎矩所需之鋼筋量 As（鋼筋之淨拉應變以 0.006 為目標進行鋼筋

配置）。   （25 分） 
 
《考題難易》：★★★ 

《命中特區》： 正課班講義           。 

 0.006下去計算。 

【擬答】： 

計算有效翼寬   

      

{
 
 

 
 

  
 
    

  
 
 
   

 
    

   

 
       

   
  
 
    

   

 
       

                              

        

 

判別是否單筋梁就足夠 

       
 

 
(  )        (  )            (      )        (  ) 

         
        (   )(      )(   )             

       (  
 

 
)            (   

      

 
)                  

               (    )               (    ) 
由此可知為單筋梁設計，且      ，且     。 
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假設混凝土有效深度  

       (   )( )(   )             

      (  
 

 
) 

                  (   
 

 
) 

                  

解出                                     (不合) 

                                 

         

   
  
  
 
      

    
            

 

檢核最小鋼筋量 

          [
   √   

  
   ，

  

  
   ] 

               [
   √   

    
(  )(  )，

  

    
(  )(  )] 

           [     ， ] 

                                           檢核  ！ 

 

故採用拉力鋼筋面積                  
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2-D32 

7.5cm 

四、有一懸臂短梁如圖所示，支撐於左側方形柱並承載均布靜載重（含梁自重）及活載重，拉力筋

為兩支 D32 鋼筋，其有效深度為 54 cm，橫向箍筋尺寸為 D10 且間距為 25 cm，保護層為 4 cm，

配置如圖所示。假設梁混凝土為輕質混凝土，其規定抗壓強度為 280 kgf/cm2、拉力筋及橫向箍 

    筋之規定降伏強度均為 4,200 kgf/cm2。試採用受拉鋼筋伸展長度之簡易估算方法且不考慮超量

鋼筋修正之條件下，計算梁柱接頭面拉力筋右側所需之伸展長度並決定梁之淨長。（25 分） 

 

 

 
《考題難易》：★★★★ 

《命中特區》： 題庫班講義         。 

 若要使用

簡算

式要滿足它的條件： 

 

【擬答】： 

檢討簡算式之條件 

鋼筋之淨間距 

 𝑏      (  ) 
    (            )     𝑡 
   𝑡        (  )         𝑏      (  ) 
保護層厚度          𝑏         

剪力筋面積最小值 

 𝑉        (   √   
  
  𝑡

𝑠，   
  
  𝑡

𝑠) 

5 5
4 4

c cm
m

 

6 6
0 0

c cm
m
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              (   √    
  

    
(  )，    

  

    
(  )) 

 
 

               (     ，     )       (   ) 

 𝑉                 (   )       𝑉          (   ) 
均滿足簡算式之條件！ 

使用簡算式計算 

      𝑡      (鋼筋以下混凝土尚未澆置超過 30cm)  

            (未塗環氧樹酯)  

            (輕質混凝土) 

   (
   𝑡  

    √   
) 𝑏  

          

   (    )√   
(    )             

  梁之淨長度                        

 


